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Apergu :

Le boitier de connexion 12 poles SCHNEID rationalise le branchement des cables de données enterrés selon
les prescriptions pour réseaux (voir www.schneid.at).

De plus, le boftier fournit tous les organes de protection nécessaires pour protéger le réseau contre les coups
de foudre indirects.

Plan de branchement:

Boitier de connexion

Bornes de terre ou protection ¢ >
pour cable 12 poles

Raccorder la protection du cable entrant et du
cablerepartant si présent. Raccorder
impérativement la terre du batiment (ou le R R

Bornes de départ vers le régulateur
Le cable quatre pdles vers le régulateur est
raccordé ici.

cable de terre placé dans la tranchée d'accés D Borne PE (vert)Borne régula(eur 25 > protection
du Réseau). Ces conditions sontimportantes Borne 1 (blt_eu) Borne rggulaleur 26 >TX+
pour la protection du systéme contre les o Borne 2 (gris) Borne régulateur 27 > TX-

coups de foudre indirects. Borne 3 (orange) Borne régulateur 28 > RX+

Borne 4 (blanc) Borne régulateur 29 > RX-

!lLa protection du cable de raccordement doit

Module de dérivation de surtension 7 il I étre reliée a la terre aux deux extrémités !!
Le module offre une dérivation supplémentaire Il "
pour les surtensions. n ° [ 6] Cavalier

N'installer qu'un seul module par carte. Chacune des séries 1(1,2,3,4),2(5,6,7,8)et3

Le module peut étre connecté a trois positions 8 i [8]

(9,10, 11,12) réalise une connexion du cable

différentes. Selon I'emplacement choisi, soit la 9 (9] amont vers un Cable aval uniquement sile

série 1 (bornes 1,2,3,4), soit la série 2 (bornes ) [_]A0| cavalier correspondant effectue le pontage. Pour
5,6,7,8) soit la série 3 (bornes 9,10,11,12) sera Ci : Ci vérifier la continuité du cable, il faut doncretirer
connectée au régulateur. i . il 2] les cavaliers correspondant aux deux extrémités

du céble.

Cable arrivant

La carte de connexion est congue pour un cable douze pdles.
Cable arrivant désigne tout cable qui vient du PC de supetrvision.

Connections
PE Protection/Terre
PE Protection/Terre

TX+ Série 1 actif connecté au régulateur
TX- Série 1 actif connecté au régulateur
RX+ Série 1 actif connecté au régulateur

Connexions

PE Protection/Terre

PE  Protection/Terre
TX+ Série 1
TX- Série 1
RX+ Série 1

Cable repartant

Désigne tout cable tiré vers un régulateur situé en aval. Si une ramification est
prévue, le second cable repartant doit également étre branché ici.

connecté si le cavalier est en place
connecté si le cavalier est en place
connecté si le cavalier est en place

1 1

2 2

3 3

4 RX- Série 1 actif connecté au régulateur 4 RX- Série 1 connecté si le cavalier est en place
5 TX+ Série 2 5 TX+ Série 2 connecté si le cavalier est en place
6 TX- Série 2 6 TX- Série 2 connecté si le cavalier est en place
7 RX+ Série 2 7 RX+ Série 2 connecté si le cavalier est en place
9 RX- Série 2 8 RX- Série 2 connecté si le cavalier est en place
9 TX+ Série 3 9 TX+ Série 3 connecté si le cavalier est en place
10 TX- Série 3 10  TX- Série 3 connecté si le cavalier est en place
11 RX+ Série 3 11 RX+ Série 3 connecté si le cavalier est en place
12 RX- Série 3 12 RX- Série 3 connecté si le cavalier est en place
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